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NR. 33588/ 29.11.2022

CATRE: OPERATORII ECONOMICI INTERESATI

Referitor: la achizitia publica ,, Servicii de intretinere a instalatiei de incélzire ce deserveste
partea clidirii in care isi desfisoard activitatea Consiliul Judetean Dolj, pentru perioada
decembrie 2022 -~ aprilie 2023”- publicat in SEAP la sectiunea Anunturi Publicitare avand nr.
ADV1332791/25.11.2022,

Ca urmare a solicitarii de clarificari transmise de cétre un operator economic interesat, va transmitem
raspunsul serviciului de specialitate la solicitarea de clarificari :

> SOLICITARE CLARIFICARE:

Buna ziua!

Ca urmare a publicarii anuntului dumneavoastra in SEAP cu numarul ADV1332791 pentru , Servicii
de intretinere a instalafiei de incélzire ce deserveste partea cladirii in care Isi desfdsoard activitatea
Consiliul Judetean Dolj, pentru perioada decembrie 2022 — aprilie 2023", va rugam sa ne transmiteti
cateva caracferistici tehnice ale echipamentelor pentru care urmeaza a fi prestate serviciile
mentionate (ex. putere, capacitate).

Va multumim!

Cu stima!

v" RASPUNSUL Serviciului de specialitate este urmétorul :

Consifiul Judetean Dolj gi Institutia Prefectului Judetului Dolj se afld in aceeasi clddire (Palatul
Administrativ), unde proprietar este Institutia Prefectului. Astfel, centrala termicé din clédire este in
proprietatea Institutiei Prefectului Judetufui Dolj .

Achizitia din SEAP se referé la intrefinerea instalatiei de incélzire a unei pérti a cladiri, adicé partea
de tevi si calorifere de pe holurile si din camerele unde isi desfigoard activitatea Consiliul
Judetean Dolj.

Referitor la informatiile despre centrala termicd, vd anuntdm cé aceasta este fabricatd in 1998,
functioneazéd cu gaze naturale, are doud cazane de abur cu suprafata de 42 m2 si debit nominal de
céldurd de 520 Kw, presiunea fiind de 0,7 daN/cm2. Alimentarea cu apd a cazanelor se face cu 2
electropompe identice (una de rezerva) cu Q = 3,6 m3/h, H= 12,5 mH20.

Firma care va face mentenanta la instalatia de incélzire, nu are nicio legaturd cu centrala termica.



