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CATRE: OPERATORII ECONOMICI INTERESATI

Referitor: la achizitia publici ,,Sistem de climatizare pentru tablourile electrice generale §i sursele
UPS - Extindere S.C.J.U. Craiova - Cardiologie interventionali si chirurgie cardiovasculard”
— publicat in SEAP la sectiunea Anunturi publicitare avand nr. ADV1024323 /16.07.2018..

Ca urmare a solicitdrilor de clarificari transmise de catre unii dintre operatorii economici interesati, in
conformitate cu art. 160 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, va transmitem urmatorul
raspuns la intrebarea aferenta:

1. INTREBARE :
-Va rog sa precizati daca este vorba despre un sistem de climatizare de 65.500 BTU/h format
dintr-o unitate exterioara si doua unitifi interioare sau este vorba de doua sisteme individuale

(formate fiecare din cate o unitate exterioara si o unitate interioara) care insumate ca putere sa
aiba 65.500 BTU/h.

RASPUNS LA INTREBARE :

Ca urmare a intrebarii dvs, precizam urmatoarele :

Conform fisei tehnice :

V1. de instalatii de rdcire = 2 bucdti

Parametrii tehnici si functionali pentru o instalatie de ricire:

Capacitate de racire minima = 65.500. BTU / h;

Flux de aer minim = 3.350. m*/h.....”

Sistemul de climatizare este compus din doua instalatii de racire identice , independente, cu

parametrii de mai sus.Fiecare instalatie de racire este compusa dintr-o unitate interioara si o unitate
exterioara.

Deci sistemul este compus din doua instalatii de racire.
Acest sistem de climatizare are 2 X 65.500BTU/h si un flux de aer de 2 X 3.350. m*/h



